
›› Szervertermekbe, telekommunikációs adatközpontokba, laboratóriumokba, IT létesítményekbe

Technológiai  
hűtési megoldások  
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Technológiai hűtés 
Miért szükséges?

A napjainkban tapasztalható megnövekedett mobil 
és adatforgalom kiszolgálására a szerver hűtést 
ellátó klíma berendezéseknek napi 24 órában nagy 
üzembiztonsággal kell üzemelniük. A váratlan vagy 
nem tervezett leállások nemcsak a vállalkozások 
számára jelentenek extra költséget, de hatással 
vannak a végfelhasználókra is, akik függenek az adatok 
folyamatos elérésétől a mindennapi tevékenységük 

Telekom adatközpontok Szervertermek Laboratóriumok

folyamán. Az IT eszközök folyamatos működése állandó 
hőterhelést jelent a technológiai helyiségekben, 
melyek ellensúlyozására megbízható és hatékony 
hűtési megoldásra van szükség. 

Technológiai hűtési környezetek

Bevezetés

Ezen hűtési rendszerek 
ellensúlyozzák a helyiségek 
hőterhelését, amelyet az IT 
berendezések, szerverek és 
az üzleti tevékenységhez 
szükséges eszközök generálnak.

›› Termek és 
helyiségek, 
amelyek 
folyamatos 
hűtést igényelnek 

›› Ahol a folyamatos rendelkezésre 
állás alapvető követelmény
›› a szerverek adatainak védelméhez
›› a IT hardwer eszközök működéséhez

25 %
ALAP HŰTÉS
Kisebb split rendszerek és Rooftop 
egységek
»	alacsony kezdőköltségek
»	magasabb üzemeltetési költségek
»	korlátozott rugalmasság

40 %
KIFINOMULT PRECÍZIÓS HŰTÉS
Zárt vezérlőrendszerek
»	magas befektetési költségek
»	üzemelés akár -20°C-ig
»	� precíz hőmérsékletszabályozás  

± 1°C eltéréssel
»	páratartalom-szabályozás
»	� a nagy fizikai méret a kiadható  

szerverterületet csökkenti a helyiségben
»	szabadhűtés opció

35 %
MEGBÍZHATÓ, FOLYAMATOS HŰTÉS
Sky Air rendszerek
»	a befektetés  jól megtérül
	 › �alacsony üzemelési költségek a jobb 

energiahatékonyságnak köszönhetően
	 › alacsony induló költségek
	 › kis fizikai méretek
	 › szabadhűtés opció

»	bizonyított megbízhatóság
	 › �széles üzemi tartomány -15°C-tól  

egészen +50°C-ig)

»	nagy fokú rugalmasság
	 › különböző kivitelű beltéri egységek
	 › rugalmas beépítési lehetőségek
	 › IT specifikus szabályzás (n+1, rotálás)

Változó komplexitású  
piaci megoldások 

infrastruktúra  
hűtéséhez

M
EG

BÍ
ZH

ATÓ, FOLYAMATOS ÜZEM
ELÉS
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Folyamatos hűtés  
20-22°C-ra
›› IT hardwer eszközök megfelelő működéséhez
›› A szünetmentes áramforrás élettartama függ a 
hőmérséklettől

›› Elegendő tartalék áll rendelkezésre a potenciális 
hőmérsékletemelkedés kompenzálásához

›› A szerver eszközök teljesítménye változik, mellyel 
a hűtési teljesítményt is változtatnunk kell

Alacsony szintű 
páratartalom
A normál lakókörnyezethez képest a páraszabályzás 
nélküli szervertermekben vagy technológiai 
környezetben minimális szintű pára vagy nedvesség 
keletkezik. Az ilyen jellegű helyiségek folyamatos 
hűtése tovább csökkenti a páratartalmat. Az átlagos 
relatív páratartalom (RH) szintje a szervertermekben 
vagy infrastruktúra helyiségekben kevesebb, mint 30 %.

Ezek az alacsony páratartalmi szintek csökkentik a 
hőterhelés átvitelének képességét (a szervertermek 
lehűtéséhez). Ezért szükség van a beltéri rendszerek 
hűtési teljesítményének fokozására.

A megfelelő rendszer 
kiválasztása kritikus 
fontosságú 
›› Ha a hűtőrendszer nem tudja folyamatosan 
biztosítani a kívánt teljesítményt, az szerver 
eszköz működése leállhat, és ez további 
költségeket jelenthet a vállalkozások számára

›› A helyes kombinációjú split hűtőrendszer 
telepítése kiemelt fontosságú, mivel ezzel 
garantálható az egész éves, folyamatos üzemelés

Szükséges tartalék hűtési 
kapacitás beépítés
›› Hiba esetén a tartalékberendezés lép működésbe
›› A tartalék klíma kezeléséhez szükséges 
a megfelelő rugalmasságú vezérlő

Technológia hűtése  
A páraszabályzás nélküli helyiségeket hűtő klíma berendezések  

működési környezetének a sajátosságai

Bevezetés

Komfort hűtés
- Normál páratartalom
- Kiegyensúlyozott érezhető és névleges teljesítmény

Technológiai hűtés
- Alacsony páratartalom < 30% 
- Érezhető hűtési teljesítmény

 60-70 %-os hőmérsékletszabályozás
 30-40%-os páratartalom szabályozás

 80-90%-os hőmérsékletszabályozás
 10-20%-os páratartalom szabályozás
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Miért a Daikint válassza?

IT specifikus 
rendszerkombinációk 
Előnyök
1.	 Fokozza a beltéri rendszer 

hőátviteli teljesítményét 
2.	 A magasabb elpárolgási hőmérsékleten 

(Te) való működéssel elkerülhető 
a beltéri egység lefagyása és 
lehetséges a folyamatos üzemelés

3.	 Hivatalos energiacímkék a beltési és kültéri 
rendszerkombinációkhoz, szabványos 
és megbízható teljesítményadatok

2 lépéses megoldás a 
rendszer kiválasztásához
Előnyök
1.	 A Daikin megkönnyíti a 

rendszerkiválasztási procedúrát, 
mivel részletes teljesítménytáblázatot 
biztosít, amely nagymértékű 
gyári tesztelésen alapul

2.	 Válassza a legjobb termékkombinációt, 
amely megfelel a végfelhasználók 
követelményeinek

Rugalmas vezérlés
Előnyök
1.	 Tartalék berendezés vezérlése (rotálás 

üzemóra szerint; hiba esetén tartalék 
készülék beléptetése), a hűtési 
rendszer teljes körű felügyelete

2.	 Rugalmas hűtési teljesítmény kezelés
3.	 IT specifikus vezérlési beállítások
4.	 Kevesebb indulási/leállítási ciklus a 

teljesítmény korlátozás lehetőségével

Hatékony hűtés
Előnyök
1.	 Szabadhűtés opció: optimális 

energiahatékonyság a hideg 
külső levegő felhasználásával 

2.	 Széleskörű beltéri egység választék
3.	 Széles körű beltéri és kültéri működési 

tartomány, megbízható teljesítmény 
még extrém feltételek esetén is

A Daikin világelső a modern fűtési és hűtési megoldásokban.  

Az elmúlt 90 évben az IT hűtés területén elért fejlesztésnek és mérnöki szakértelemnek 

köszönhetően a Daikin kifejlesztette a technológiai hűtésre specifikált Sky Air rendszereket.

Daikin megoldások áttekintése

5. OLDAL

10. OLDAL

6. OLDAL

12. OLDAL

EGYEDÜLÁLLÓ

EGYEDÜLÁLLÓ

EGYEDÜLÁLLÓ

EGYEDÜLÁLLÓ

Megbízható
A rendszer garantált üzemelése:
›› A túlméretezett beltéri egységek fokozzák 
a hűtési teljesítményt és megelőzik a 
beltéri egység lefagyását

›› Széles körű működési tartomány:  
az egység képes -15°C és akár +50°C  
közötti külső hőmérséklet mellett hűteni

Hatékony
A befektetés optimálisan megtérül:
›› Alacsonyabb üzemelési költségek a nagy 

hatékonyságú direkt elpárologtatós 
technológiának köszönhetően

›› Alacsonyabb üzemelési költségek az egyéb DX és 
folyadék közvetítőközeges rendszerekhez képest

›› Minimalizált környezeti hatások 
A++ energiacímkével

›› Csökkentett kompresszoros hűtés és 
energiafogyasztás a szabad hűtés opciónak 
köszönhetően ( 1 fázisú berendezések esetében)

Rugalmas
›› Mérhető teljesítmény
›› Továbbfejlesztett vezérlési megoldások
›› Kisebb fizikai méret
›› A beltéri egységek széles választéka a 
létesítmény kialakításának megfelelően 
(mennyezetre függesztett  állmennyezeti 
kazettás, oldalfalra szerelt beltéri egységek, 
menyezet alá/parapetre rögzített, vagy 
elburkolt, légcsatornázható beltéri típusok)
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Növelt beltéri egységgel párosított Sky Air rendszerek
Magas szintű megbízhatóság alacsonyabb üzemeltetési költségekkel az infrastruktúra hűtéséhez

Alacsony páratartalom + Alacsony környezeti körülmények

Külső hőmérséklet Ta	 -5	 °C 
Beállított érték	 22	 °C 
Páratartalom	 35	% 
Beltéri nedves hőmérséklet	 13	 °C

EER
hagyományos megoldás 100 %
továbbfejlesztett megoldás 82 %

hagyományos megoldás
RZQG71L9V1 + GYIK71C
Teljes kapacitás (TC)	 5,63	kW
Szenzibilis hőteljesítmény (SHC)	 4,28	kW
Teljesítmény-felvétel (PI)	 2	kW
A Teljesítmény-felvétel együtthatója (CPI)	 0,39	
Korrigált PI	 0,78	kW
EER*	 5,5

IT specifikus rendszerkombináció megoldás
RZQG71L9V1 + GYIK100C
Teljes kapacitás (TC)	 6,02	 kW
Szenzibilis hőteljesítmény (SHC)	 6,02	 kW
Teljesítmény-felvétel (PI)	 2	 kW
A Teljesítmény-felvétel együtthatója (CPI)	0,45	
Korrigált PI	 0,90	 kW
EER*	 6,7

A normál kényelmi hűtőberendezésekhez kínált split 
légkondicionáló rendszerek kiválasztásakor általában a 
beltéri egységekhez igazítják a megfelelő teljesítményt, 
vagy több beltéri egységet alkalmaznak, melyek 
kapacitása illeszkedik a kültéri egységhez. Ezen komfort 
célra specifikált rendszerek megfelelően működnek a 
normál páratartalmú helyiségekben.

Ennek a tervezési logikának az alkalmazása a 
technológiai hűtési környezetben kockázatos 
helyzetekhez vezethet, amelyek a teljes 
rendszer megbízhatóságát veszélyeztethetik 
és előfordulhat az akár 15 percig tartó leállás 
a beltéri egység esetleges lefagyásának a 
következményében. A szerver hűtési környezetben 
a beltéri rendszereknek megnövelt teljesítményre 

 20-40 %  
között  

szenzibilis 
teljesítmény-

növekedés

18 % 
megtakarítás 
az üzemelési 
költségeken

Daikin megoldások áttekintése

Növelt teljesítményű beltéri rendszerkombinációkSzimmetrikus beltéri-kültéri egységkombináció

hagyományos megoldás célzott megoldás
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lesz szükség a folyamatos hőátvitelhez, mivel 
azok a száraz levegő hűtésében hatékonyabbak. 
A Daikin az aszimmetrikus kombinációt javasolja 
és teszi elérhetővé (megnövelt kapacitású beltéri 
kombinációk: pl.: 71-es osztályú kültéri + 100-as 
osztályú beltéri egység). 
 

Technológiai hűtésre specifikált megoldások

továbbfejlesztett megoldás
A fokozott beltéri kapacitás növeli a hőátviteli teljesítményt alacsony 

relatív páratartalom esetén

A rendszer magasabb elpárolgási hőmérsékleten is működik, garantálva 

a folyamatos üzemelést és csökkentve a nem kívánt párátlanítást

	Relatív páratartalom:	 idővel csökken

	 Teljesítmény:	 csökkent

	Elpárolgási hőmérséklet: csökken, hogy kompenzálja a csökkent kapacitást
 
a túl alacsony elpárolgási hőmérséklet 
lefagyáshoz vezethet, amely a 
rendszer leállását eredményezheti

Az érezhető hűtési 
teljesítmény  
20-40 %-ra az 
növekedhez a IT specifikus 
rendszerkombinációval.

18 %-os MEGTAKARÍTÁS

A Daikin Sky Air rendszerrel élvezheti a növelt kapacitású 
rendszerkombinációk előnyeit az infrastruktúra 
hűtéséhez. Ezentúl magabiztosan kombinálhatja a 
nagyobb teljesítményű beltéri egységeket a kisebb 
teljesítmény indexű kültéri egységekkel. Ezzel növeli 
az érezhető hűtési teljesítményt.

*EER = (SHC/Korrigált PI)
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Megfelelő rendszer kiválasztás 2 lépésben
Magas szintű megbízhatóság a technológiai hűtéshez

1. LÉPÉS
A kért beltéri 
feltételek és kért 
hűtési igények 
meghatározása 
(Érezhető és Teljes 
kapacitás) 

2. LÉPÉS
A rendszerkombináció 
kiválasztása az adott 
táblázatból, ahol a 
rendszer érezhető 
és teljes kapacitása 
megfelel a hűtési 
igényeknek a kért 
beltéri és kültéri 
hőmérsékletek esetén

Válassza ki két lépésben a technológiai hűtési rendszerét

Kombinációs táblázat a megnövelt kapacitású beltéri rendszerekhez

Lehetséges kombinációk: P = Páros   2 = Iker   3 = Hármas   4 = Kettős iker

Megjegyzések: A táblázatban lévő kapacitások kombinált kapacitások (több egység szimultán használata) és nem egy egyéni beltéri egység kapacitása. Több beltéri egység 

kombinálásakor, ki kell jelölni a főegységet, amelynek távirányítója a legtöbb funkcióval lesz ellátva. Az opciós egységek listájában a több beltéri egységgel szerelt kombinációkhoz  

(iker, tripla, dupla iker stb.) szükséges refnet idomok megtalálhatóak.

Daikin megoldások áttekintése

EGYEDÜLÁLLÓ

Sky Air Oldalfali Mennyezet alatti burkolatos 
egység

Álmennyezeti egység 
közepes ESP értékkel

Álmennyezeti 
légcsatornázható 

egység

4 irányú 
kazettás 

álmennyezeti 
egység

Padlón álló 
egység

Teljesen 
sík, raszter 

méretű 
kazettás 
egység

Magas COP-S 
körbe kifúvós, 

kazettás egység

Körbe kifúvós, kazettás 
álmennyezeti egység
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RZQG71L9V1B
RZQG71L8Y1B

P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P

RZQG100L9V1B 
RZQG100L8Y1B

2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

RZQG125L9V1B 
RZQG125L8Y1B

2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

RZQG140L9V1B 
RZQG140L7Y1B

2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

Nincs páragenerálás a teremben  
(pl.:  szervertermekben)
Az IT-termekben 22°C-os belső hőmérséklet szükséges. 
Ezek 7 kW szenzibilis hűtési igényűek, és nincs látens 
hűtési igény (nincs páragenerálás) az év során.

A mennyezetre függesztett beltéri egység az ügyfél 
preferenciája a szerverteremhez.

Beltéri hőmérséklet = 22°CDB 
Érehzhető hűtési igény (SHC) = 7 kW 
Látens hűtési igény (LC) = 0 kW* 
Teljes hűtési igény (TC) = SHC + LC = 7 kW 
Külső hőmérséklet = -15°C ~ +40°C 
Legszigorúbb kültéri feltétel a kültéri egység működéséhez = -15°C 

megoldás

Növelt teljesítményű beltéri kombináció  
10 kW-os kültéri rendszerrel 

RZQG100L8Y1/ FHQ140C 
Teljes kapacitás = 7,48 kW
Szenzibilis kapacitás = 7,48 kW 
Teljesítmény-felvétel = 0,42 x 2,49 = 1,04 kW

Egyes páraforrások a teremben  
(pl.: Laboratórium)
A laboratóriumokban 22°C belső hőmérséklet szükséges. 
Ezek 9 kW szenzibilis hűtési igényűek, és van valamennyi 
páragenerálás a szobában (a becsült páratartalom 42 %). 

A falra szerelt beltéri egység az ügyfél preferenciája a 
laboratóriumban.

Beltéri hőmérséklet = 22°CDB 
Beltéri relatív páratartalom (RH%) = 42 %** 
Szenzibilis hűtési igény (SHC) = 9 kW 
Látens hűtési igény (LC) = 0,9 kW* 
Teljes hűtési igény (TC) = SHC + LC = 9,9 kW 
Külső hőmérséklet működési tartománya = -10°C ~ +40°C 
Legszigorúbb kültéri feltétel a kültéri egység működéséhez = -10°C

megoldás

Növelt teljesítményű beltéri kombináció  
12,5 kW-os kültéri rendszerrel 

RZQG125L9V1/ FAQ71C x 2 
Teljes kapacitás = 10,45 kW
Szenzibilis kapacitás = 9,34 kW 
Teljesítmény-felvétel = 0,48 x 3,69 = 1,78 kW

* Ha nincs látens hűtési igény, keressen olyan kondíciót, ahol a TC 
= SHC, mivel nem történik párátlanítás, és így a beltéri hőmérséklet 
stabilizálódik.  Amikor a TC > SHC, és nem termelődik pára, a beltéri 
páratartalom fokozatosan csökkenni fog. 

** A rendszer kapacitása 42 % relatív páratartalom (RH) (14,2°C WB) 
esetén 13°CWB (35%) és 15°CWB (48%) között interpolációnál található.
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A Sky Air növelt kapacitású beltéri 
rendszerkombinációk technológiai hűtéshez most 
szezonális energiacímkékkel.  

A 12 kW teljesítmény alatti kombinációk esetén a 
szezonális energiacímkék jogi előírások  
(Eco-Design irányelv). 

Kiemelt szezonális hatékonyságú technológiai 
hűtésre specifikált Sky Air kombinációk a 
Daikintól!

1.	 A standard kapacitási táblázatok -15°C 
kültéri hőmérsékletig (Ta) skálázottak

2.	 A jellemző száraz (°CDB) és nedves (°CWB) 
hőmérsékletkombinációk, 27°C - 16°C 
száraz beltéri hőmérséklet között és 55% 
- 21% relatív páratartalom (RH%) esetén

3.	 Könnyű interpoláció a különböző 
feltételek között (a köztes RH%, beltéri 
és környezeti feltételek kiszámítása)

Szezonális energiacímkék a megnövelt 
kapacitású beltéri rendszerkombinációkhoz

Teljesítmény-jellemzők

EGYEDÜLÁLLÓ

RZQG71L9V1B / FAQ100CVEB

A++

A+

6,80
6,51
366

x 6,33 x

x 4,02 x

 x 2.205  x

65

64

 1

 2
Beltéri

Kültéri hőmérséklet [°C DB]
-15 ... 20

TC SHC CPI TC SHC CPI
RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW -

55 11 16 4,81 3,98 0,34 4,81 3,98 0,48
42 11 18 4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,48
... ... ...
22 14 27 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,72

 1
 2

 3 3
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Beltéri
Kültéri hőmérséklet [°C DB]

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
54,5 11 16 4,81 3,98 0,34 4,81 3,98 0,36 4,81 3,98 0,37 4,81 3,98 0,39 4,81 3,98 0,41 4,81 3,98 0,43 4,81 3,98 0,46 4,81 3,98 0,48 5,90 5,25 0,98 5,85 5,22 1,09 5,80 5,20 1,19 5,76 5,17 1,30
41,8 11

18
4,81 4,67 0,34 4,81 4,67 0,36 4,81 4,67 0,37 4,81 4,67 0,39 4,81 4,67 0,41 4,81 4,67 0,43 4,81 4,67 0,46 4,81 4,67 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

57 13 6,02 5,05 0,37 6,02 5,05 0,41 6,02 5,05 0,45 6,02 5,05 0,50 6,02 5,05 0,52 6,02 5,05 0,55 6,02 5,05 0,57 6,02 5,05 0,64 7,49 5,89 0,99 7,23 5,75 1,10 6,96 5,61 1,20 6,70 5,47 1,31
31,4 11

20
4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30

44,9 13 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,00 0,99 7,23 6,81 1,10 6,96 6,60 1,20 6,70 6,37 1,31
52 14 6,62 5,76 0,38 6,62 5,76 0,44 6,62 5,76 0,50 6,62 5,76 0,55 6,62 5,76 0,58 6,62 5,76 0,60 6,62 5,76 0,63 6,62 5,76 0,72 8,15 6,56 0,99 7,74 6,36 1,10 7,34 6,15 1,20 6,93 5,93 1,31

22,9 11

22

4,81 4,81 0,34 4,81 4,81 0,36 4,81 4,81 0,37 4,81 4,81 0,39 4,81 4,81 0,41 4,81 4,81 0,43 4,81 4,81 0,46 4,81 4,81 0,48 5,90 5,90 0,98 5,85 5,85 1,09 5,80 5,80 1,19 5,76 5,76 1,30
34,8 13 6,02 6,02 0,37 6,02 6,02 0,41 6,02 6,02 0,45 6,02 6,02 0,50 6,02 6,02 0,52 6,02 6,02 0,55 6,02 6,02 0,57 6,02 6,02 0,64 7,49 7,49 0,99 7,23 7,23 1,10 6,96 6,96 1,20 6,70 6,70 1,31
47,6 15 7,22 6,06 0,39 7,22 6,06 0,46 7,22 6,06 0,54 7,22 6,06 0,61 7,22 6,06 0,63 7,22 6,06 0,66 7,22 6,06 0,69 7,22 6,06 0,79 8,41 7,00 1,00 7,99 6,80 1,11 7,58 6,60 1,21 7,16 6,37 1,32
54,3 16 7,82 5,71 0,41 7,82 5,71 0,49 7,82 5,71 0,58 7,82 5,71 0,66 7,82 5,71 0,69 7,82 5,71 0,72 7,82 5,71 0,75 7,82 5,71 0,87 8,68 6,54 1,00 8,25 6,35 1,11 7,83 6,14 1,21 7,40 5,92 1,32
21,2 12

24

5,41 5,41 0,36 5,41 5,41 0,38 5,41 5,41 0,41 5,41 5,41 0,44 5,41 5,41 0,46 5,41 5,41 0,49 5,41 5,41 0,52 5,41 5,41 0,56 6,70 6,70 0,99 6,54 6,54 1,10 6,38 6,38 1,20 6,23 6,23 1,31
32,1 14 6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31
43,8 16 7,82 6,57 0,41 7,82 6,57 0,49 7,82 6,57 0,58 7,82 6,57 0,66 7,82 6,57 0,69 7,82 6,57 0,72 7,82 6,57 0,75 7,82 6,57 0,87 8,68 7,45 1,00 8,25 7,26 1,11 7,83 7,04 1,21 7,40 6,82 1,32
50 17 8,10 6,08 0,43 8,10 6,08 0,51 8,10 6,08 0,60 8,10 6,08 0,68 8,10 6,08 0,70 8,10 6,08 0,73 8,10 6,08 0,75 8,10 6,08 0,88 8,96 6,99 1,00 8,53 6,80 1,11 8,09 6,59 1,21 7,66 6,37 1,32

21,5 14
27

6,62 6,62 0,38 6,62 6,62 0,44 6,62 6,62 0,50 6,62 6,62 0,55 6,62 6,62 0,58 6,62 6,62 0,60 6,62 6,62 0,63 6,62 6,62 0,72 8,15 8,15 0,99 7,74 7,74 1,10 7,34 7,34 1,20 6,93 6,93 1,31
26,3 15 7,22 7,22 0,39 7,22 7,22 0,46 7,22 7,22 0,54 7,22 7,22 0,61 7,22 7,22 0,63 7,22 7,22 0,66 7,22 7,22 0,69 7,22 7,22 0,79 8,41 8,41 1,00 7,99 7,99 1,11 7,58 7,58 1,21 7,16 7,16 1,32
31,3 16 7,82 0,41 7,82 7,82 0,49 7,82 7,82 0,58 7,82 7,82 0,66 7,82 7,82 0,69 7,82 7,82 0,72 7,82 7,82 0,75 7,82 7,82 0,87 8,68 8,68 1,00 8,25 8,25 1,11 7,83 7,83 1,21 7,40 7,40 1,32

Beltéri
Kültéri hőmérséklet [°C DB]

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
54,5 11 16 6,00 5,63 0,33 6,00 5,63 0,34 6,00 5,63 0,35 6,00 5,63 0,37 6,00 5,63 0,38 6,00 5,63 0,38 6,00 5,63 0,39 6,00 5,63 0,39 8,36 7,11 1,00 7,92 6,83 1,10 7,48 6,53 1,20 7,09 6,28 1,29
41,8 11

18
6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 7,98 1,00 7,92 7,72 1,10 7,48 7,43 1,20 7,09 7,15 1,29

57 13 7,48 6,37 0,42 7,48 6,37 0,44 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,46 7,48 6,37 0,45 7,48 6,37 0,46 9,71 7,67 1,00 9,30 7,42 1,11 8,90 7,16 1,21 8,45 6,88 1,30
31,4 11

20
6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29

44,9 13 7,48 7,25 0,42 7,48 7,25 0,44 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,46 7,48 7,25 0,45 7,48 7,25 0,46 9,71 8,53 1,00 9,30 8,28 1,11 8,90 8,01 1,21 8,45 7,74 1,30
52 14 8,22 7,18 0,47 8,22 7,18 0,48 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,51 8,22 7,18 0,50 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 8,22 7,18 0,49 10,50 8,45 1,01 10,23 8,31 1,11 9,96 8,17 1,21 9,68 7,94 1,31

22,9 11

22

6,00 6,00 0,33 6,00 6,00 0,34 6,00 6,00 0,35 6,00 6,00 0,37 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,38 6,00 6,00 0,39 6,00 6,00 0,39 8,36 8,36 1,00 7,92 7,92 1,10 7,48 7,48 1,20 7,09 7,09 1,29
34,8 13 7,48 7,48 0,42 7,48 7,48 0,44 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,46 7,48 7,48 0,45 7,48 7,48 0,46 9,71 9,71 1,00 9,30 9,30 1,11 8,90 8,90 1,21 8,45 8,45 1,30
47,6 15 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,55 8,96 7,82 0,54 8,96 7,82 0,53 8,96 7,82 0,52 8,96 7,82 0,52 11,28 9,19 1,01 10,89 8,96 1,11 10,51 8,72 1,22 10,12 8,48 1,32
54,3 16 9,70 7,54 0,56 9,70 7,54 0,58 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,60 9,70 7,54 0,59 9,70 7,54 0,57 9,70 7,54 0,55 9,70 7,54 0,56 11,84 8,40 1,01 11,40 8,22 1,11 11,03 8,04 1,22 10,58 7,77 1,32
21,2 12

24

6,74 6,74 0,38 6,74 6,74 0,39 6,74 6,74 0,40 6,74 6,74 0,41 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 6,74 6,74 0,42 9,04 9,04 1,00 8,61 8,61 1,10 8,19 8,19 1,21 7,77 7,77 1,30
32,1 14 8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31
43,8 16 9,70 8,68 0,56 9,70 8,68 0,58 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,60 9,70 8,68 0,59 9,70 8,68 0,57 9,70 8,68 0,55 9,70 8,68 0,56 11,84 9,74 1,01 11,40 9,51 1,12 11,03 9,32 1,22 10,58 9,06 1,32
50 17 9,98 7,86 0,58 9,98 7,86 0,59 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,61 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 9,98 7,86 0,60 12,39 9,45 1,02 11,86 9,16 1,12 11,33 8,86 1,22 10,80 8,52 1,33

21,5 14
27

8,22 8,22 0,47 8,22 8,22 0,48 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,51 8,22 8,22 0,50 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 8,22 8,22 0,49 10,50 10,50 1,01 10,23 10,23 1,11 9,96 9,96 1,21 9,68 9,68 1,31
26,3 15 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,55 8,96 8,96 0,54 8,96 8,96 0,53 8,96 8,96 0,52 8,96 8,96 0,52 11,28 11,28 1,01 10,89 10,89 1,11 10,51 10,51 1,22 10,12 10,12 1,32
31,3 16 9,70 9,70 0,56 9,70 9,70 0,58 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,60 9,70 9,70 0,59 9,70 9,70 0,57 9,70 9,70 0,55 9,70 9,70 0,56 11,84 11,84 1,01 11,40 11,40 1,12 11,03 11,03 1,22 10,58 10,58 1,32

Fokozott teljesítményű rendszerkombinációk táblázata

PÁROS FAQ100C FHQ100C FBQ100D FUQ100C FVQ100C FCQHG100F FCQG100F
Hűtés 2,00 1,78 1,89 1,67 2,02 1,66 2,01

PÁROS FHQ140C FBQ140D FVQ140C FCQHG140F FCQG140F
Hűtés 2,49 2,49 2,49 2,15 2,45

IKER FAQ71C x 2 FHQ71C x 2 FBQ71D x 2 FUQ71C x 2 FCQHG71F x 2 FCQG71F x 2
Hűtés 2,64 2,94 2,83 2,34 2,14 2,35

RZQG71L9V1 / RZQG71L8Y1

RZQG100L9V1 / RZQG100L8Y1

Teljesítmény-jellemzők  
a növelt beltéri egységgel specifikált Sky Air kombinációkhoz

Jelölések

	 TC	 Maximális totál hűtési kapacitás [kW]
	 SHC	 Érezhető hőteljesítmény [kW]
	 CPI	 A Teljesítmény-felvétel együtthatója
	 PI	 Teljesítmény-felvétel [kW] kompresszor + beltéri és kültéri ventilátormotorral
	 RH	 Relatív páratartalom [%]

3D098206A

3D098207A

IKER FHQ50C x 2 FBQ50D x 2 FDXS50F9 x 2 FFQ50C x 2 FCQG50F x 2
Hűtés 2,34 2,02 2,23 2,02 2,04

HÁRMAS FHQ35CA x 3 FBQ35D x 3 FDXS35F x 3 FFQ35C x 3 FCQG35F x 3
Hűtés 2,39 2,11 2,26 2,07 2,06

HÁRMAS FHQ50C x 3 FBQ50D x 3 FDXS50F9 x 3 FFQ50C x 3 FCQG50F x 3
Hűtés 2,98 2,96 2,54 2,70 2,33

KETTŐS IKER FHQ35C x 4 FBQ35D x 4 FDXS35F x 4 FFQ35C x 4 FCQG35F x 4
Hűtés 3,03 3,05 2,58 2,75 2,35

Növelt beltéri egység kombinációk 7 kw-os kültéri egységgel

Növelt beltéri egység kombinációk 10 kw-os kültéri egységgel
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Beltéri
Kültéri hőmérséklet [°C DB]

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
54,5 11 16 8,24 7,27 0,32 8,24 7,27 0,33 8,24 7,27 0,34 8,24 7,27 0,35 8,24 7,27 0,37 8,24 7,27 0,37 8,24 7,27 0,37 8,24 7,27 0,38 10,95 8,87 0,96 10,37 8,51 1,06 9,79 8,15 1,16 9,28 7,83 1,25
41,8 11

18
8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 9,96 0,96 10,37 9,62 1,06 9,79 9,27 1,16 9,28 8,92 1,25

57 13 10,28 8,22 0,41 10,28 8,22 0,42 10,28 8,22 0,43 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,45 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 10,28 8,22 0,44 12,72 9,56 0,97 12,18 9,25 1,07 11,65 8,93 1,17 11,07 8,58 1,26
31,4 11

20
8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25

44,9 13 10,28 9,35 0,41 10,28 9,35 0,42 10,28 9,35 0,43 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,45 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 10,28 9,35 0,44 12,72 10,64 0,97 12,18 10,33 1,07 11,65 10,00 1,17 11,07 9,65 1,26
52 14 11,30 9,26 0,45 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,49 11,30 9,26 0,48 11,30 9,26 0,47 11,30 9,26 0,47 13,75 10,53 0,97 13,40 10,36 1,07 13,04 10,19 1,17 12,68 9,90 1,27

22,9 11

22

8,24 8,24 0,32 8,24 8,24 0,33 8,24 8,24 0,34 8,24 8,24 0,35 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,37 8,24 8,24 0,38 10,95 10,95 0,96 10,37 10,37 1,06 9,79 9,79 1,16 9,28 9,28 1,25
34,8 13 10,28 10,28 0,41 10,28 10,28 0,42 10,28 10,28 0,43 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,45 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 10,28 10,28 0,44 12,72 12,72 0,97 12,18 12,18 1,07 11,65 11,65 1,17 11,07 11,07 1,26
47,6 15 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,52 12,32 10,10 0,54 12,32 10,10 0,53 12,32 10,10 0,51 12,32 10,10 0,50 12,32 10,10 0,50 14,77 11,47 0,98 14,26 11,18 1,08 13,76 10,88 1,18 13,25 10,57 1,27
54,3 16 13,33 9,73 0,54 13,33 9,73 0,56 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,58 13,33 9,73 0,57 13,33 9,73 0,55 13,33 9,73 0,53 13,33 9,73 0,54 15,50 10,47 0,98 14,93 10,25 1,08 14,44 10,03 1,18 13,86 9,69 1,28
21,2 12

24

9,26 9,26 0,37 9,26 9,26 0,38 9,26 9,26 0,39 9,26 9,26 0,40 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 9,26 9,26 0,41 11,83 11,83 0,97 11,28 11,28 1,07 10,72 10,72 1,17 10,17 10,17 1,25
32,1 14 11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27
43,8 16 13,33 11,20 0,54 13,33 11,20 0,56 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,58 13,33 11,20 0,57 13,33 11,20 0,55 13,33 11,20 0,53 13,33 11,20 0,54 15,50 12,14 0,98 14,93 11,86 1,08 14,44 11,62 1,18 13,86 11,30 1,28
50 17 13,72 10,15 0,56 13,72 10,15 0,57 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,59 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 13,72 10,15 0,58 16,23 11,78 0,98 15,53 11,43 1,08 14,83 11,06 1,18 14,14 10,63 1,29

21,5 14
27

11,30 11,30 0,45 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,49 11,30 11,30 0,48 11,30 11,30 0,47 11,30 11,30 0,47 13,75 13,75 0,97 13,40 13,40 1,07 13,04 13,04 1,17 12,68 12,68 1,27
26,3 15 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,52 12,32 12,32 0,54 12,32 12,32 0,53 12,32 12,32 0,51 12,32 12,32 0,50 12,32 12,32 0,50 14,77 14,77 0,98 14,26 14,26 1,08 13,76 13,76 1,18 13,25 13,25 1,27
31,3 16 13,33 13,33 0,54 13,33 13,33 0,56 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,58 13,33 13,33 0,57 13,33 13,33 0,55 13,33 13,33 0,53 13,33 13,33 0,54 15,50 15,50 0,98 14,93 14,93 1,08 14,44 14,44 1,18 13,86 13,86 1,28

Beltéri
Kültéri hőmérséklet [°C DB]

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI TC SHC CPI

RH [%] °CWB °CDB kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW - kW kW -
54,5 11 16 7,49 6,72 0,33 7,49 6,72 0,34 7,49 6,72 0,35 7,49 6,72 0,36 7,49 6,72 0,37 7,49 6,72 0,38 7,49 6,72 0,38 7,49 6,72 0,38 10,25 8,55 0,98 9,71 8,21 1,08 9,17 7,86 1,18 8,69 7,55 1,27
41,8 11

18
7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 9,60 0,98 9,71 9,28 1,08 9,17 8,94 1,18 8,69 8,60 1,27

57 13 9,34 7,60 0,42 9,34 7,60 0,43 9,34 7,60 0,44 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 9,34 7,60 0,45 11,91 9,22 0,99 11,41 8,92 1,09 10,91 8,61 1,19 10,37 8,28 1,28
31,4 11

20
7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27

44,9 13 9,34 8,65 0,42 9,34 8,65 0,43 9,34 8,65 0,44 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 9,34 8,65 0,45 11,91 10,27 0,99 11,41 9,96 1,09 10,91 9,64 1,19 10,37 9,31 1,28
52 14 10,27 8,56 0,46 10,27 8,56 0,47 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,50 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,49 10,27 8,56 0,48 10,27 8,56 0,48 12,88 10,16 0,99 12,54 10,00 1,09 12,21 9,83 1,19 11,87 9,55 1,29

22,9 11

22

7,49 7,49 0,33 7,49 7,49 0,34 7,49 7,49 0,35 7,49 7,49 0,36 7,49 7,49 0,37 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 7,49 7,49 0,38 10,25 10,25 0,98 9,71 9,71 1,08 9,17 9,17 1,18 8,69 8,69 1,27
34,8 13 9,34 9,34 0,42 9,34 9,34 0,43 9,34 9,34 0,44 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 9,34 9,34 0,45 11,91 11,91 0,99 11,41 11,41 1,09 10,91 10,91 1,19 10,37 10,37 1,28
47,6 15 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,53 11,20 9,34 0,55 11,20 9,34 0,54 11,20 9,34 0,52 11,20 9,34 0,51 11,20 9,34 0,51 13,83 11,06 0,99 13,36 10,78 1,09 12,88 10,49 1,20 12,41 10,20 1,29
54,3 16 12,12 9,00 0,55 12,12 9,00 0,57 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,59 12,12 9,00 0,58 12,12 9,00 0,56 12,12 9,00 0,54 12,12 9,00 0,55 14,51 10,10 1,00 13,98 9,89 1,10 13,52 9,67 1,20 12,98 9,35 1,30
21,2 12

24

8,42 8,42 0,37 8,42 8,42 0,38 8,42 8,42 0,39 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 8,42 8,42 0,41 11,08 11,08 0,98 10,56 10,56 1,08 10,04 10,04 1,19 9,53 9,53 1,27
32,1 14 10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29
43,8 16 12,12 10,35 0,55 12,12 10,35 0,57 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,59 12,12 10,35 0,58 12,12 10,35 0,56 12,12 10,35 0,54 12,12 10,35 0,55 14,51 11,71 1,00 13,98 11,44 1,10 13,52 11,21 1,20 12,98 10,90 1,30
50 17 12,47 9,38 0,57 12,47 9,38 0,58 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,60 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 12,47 9,38 0,59 15,20 11,36 1,00 14,54 11,02 1,10 13,89 10,66 1,20 13,24 10,25 1,31

21,5 14
27

10,27 10,27 0,46 10,27 10,27 0,47 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,50 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,49 10,27 10,27 0,48 10,27 10,27 0,48 12,88 12,88 0,99 12,54 12,54 1,09 12,21 12,21 1,19 11,87 11,87 1,29
26,3 15 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,53 11,20 11,20 0,55 11,20 11,20 0,54 11,20 11,20 0,52 11,20 11,20 0,51 11,20 11,20 0,51 13,83 13,83 0,99 13,36 13,36 1,09 12,88 12,88 1,20 12,41 12,41 1,29
31,3 16 12,12 12,12 0,55 12,12 12,12 0,57 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,59 12,12 12,12 0,58 12,12 12,12 0,56 12,12 12,12 0,54 12,12 12,12 0,55 14,51 14,51 1,00 13,98 13,98 1,10 13,52 13,52 1,20 12,98 12,98 1,30

Fokozott teljesítményű rendszerkombinációk táblázata

Megjegyzések

1.	 A bemutatott értékek nettó 
teljesítmények, tartalmazzák a beltéri 
ventilátormotor hő elvonását 
 
 

2.	 A teljesítmények a következő 
feltételeken alapulnak:
›› Kültéri levegő: 85% REL. PÁRATART
›› A hűtőkör nyomvonal 

hossza: 5,0 m
›› Szintkülönbség: 0 m

3.	 A CPI egy százalékos érték a 1,00 
névleges értékhez viszonyítva

4.	 Alacsony páratartalmú technológiai 
helyiségekben  hűtő berendezések 
esetén javaslolt a 16(26)-2-03 
távirányító beállítás használata

5.	 A hibaérték ennél az értéknél 
kevesebb mint 5 %, és függ 
a beltéri egység típusától

6.	 Az egyes modellek névleges 
teljesítmény-felvétele (PI) az 
lenti táblázatban található

PÁROS FHQ140C FBQ140D FVQ140C FCQHG140F FCQG140F
Hűtés 4,05 4,00 4,17 4,00 4,17

IKER FAQ71C x 2 FHQ71C x 2 FBQ71D x 2 FUQ71C x 2 FCQHG71F x 2 FCQG71F x 2
Hűtés 3,81 3,59 3,75 3,35 3,94 4,11

PÁROS FHQ140C FBQ140D FVQ140C FCQHG140F FCQG140F
Hűtés 3,58 3,63 3,74 3,00 3,22

IKER FAQ71C x 2 FHQ71C x 2 FBQ71D x 2 FUQ71C x 2 FCQHG71F x 2 FCQG71F x 2
Hűtés 3,69 3,67 4,10 3,44 2,97 3,17

RZQG125L9V1 / RZQG125L8Y1

RZQG140L9V1 / RZQG140L7Y1

Teljesítmény-jellemzők  
a növelt beltéri egységgel specifikált Sky Air kombinációkhoz

3D098208A

3D098209A

HÁRMAS FHQ50C x 3 FBQ50D x 3 FDXS50F9 x 3 FFQ50C x 3 FCQG50F x 3
Hűtés 3,66 3,97 3,45 3,23 3,17

KETTŐS IKER FHQ35C x 4 FBQ35D x 4 FDXS35F x 4 FFQ35C x 4 FCQG35F x 4
Hűtés 3,64 3,74 3,94 3,01 3,23

IKER FHQ50C x 2 FBQ50D x 2 FDXS50F9 x 2 FFQ50C x 2 FCQG50F x 2
Hűtés 2,34 2,02 2,23 2,02 2,04

HÁRMAS FHQ35CA x 3 FBQ35D x 3 FDXS35F x 3 FFQ35C x 3 FCQG35F x 3
Hűtés 2,39 2,11 2,26 2,07 2,06

HÁRMAS FHQ50C x 3 FBQ50D x 3 FDXS50F9 x 3 FFQ50C x 3 FCQG50F x 3
Hűtés 4,25 3,75 4,26 4,15 4,12

KETTŐS IKER FHQ35C x 4 FBQ35D x 4 FDXS35F x 4 FFQ35C x 4 FCQG35F x 4
Hűtés 4,23 3,75 5,38 3,83 4,18

Növelt beltéri egység kombinációk 12,5 kw-os kültéri egységgel

Kombináció 14 kW -os kültéri rendszerrel
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Hatékony hűtés  
Széles működési tartomány

	 Kültéri hűtés -15°C-ig Ta

	 Folyamatos hűtési teljesítmény 

akár +50°C-os kültéri 

hőmérséklet esetén is 

	 Az asszimetrikus kombinációk 

lehetővé teszik az akár 11 °C nedves 

hőmérsékleti tartományban való 

biztos működést, mely jellemző 

érték lehet a szerver termek 

belső légállapotát tekintve
































     

Szerver vagy technológiai helyiség
Beállított érték: 20°C
Páratartalom: 30% REL. PÁRATART.
Beltéri nedves hőmérséklet: 11°CWB

A vezérlő beállítása a 16 (26) - 2 - 01 gyári 
alapértékről az technológiai hűtéshez  
16 (26) - 2 - 03, a beltéri működési tartomány 
12°C-ról 11°C nedves hőmérsékletre 
növekszik.

Hűtési működés

Daikin megoldások áttekintése

Vezető  
a  

légkondicionálásban

Mivel az infrastruktúra hűtési 

berendezéseknek folyamatos hűtési 

feladatot kell végezniük és szükség lehet 

a különböző külső feltételek melletti 

működésre, a széleskörű üzemi tartomány 

kritikus fontosságú. A Daikin Sky Air 

 infrastruktúra hűtési rendszerek 

megbízható teljesítménnyel üzemelnek 

extrém külső / belső körülmények között is.

A páraszabályozás nélküli technológiai 
helyiségekben a  levegő relatív páratartalma 
alacsony. Ezen alacsony belső nedves hőmérséklet 
(CWB) mellett kell a klímának üzemelni, mely 
gyakran  a hagyományos klímarendszerek 
üzemi tartományán kívül esik. A Sky Air Smart 
berendezések esetében ezen üzemi tartomány 
11°C belső nedves hőmérsékletig kitolható. Ezen 
hőmérséklet 22°C száraz helyiség hőmérséklet 
esetében 22.9% relatív páratartalmat jelent.

A beltéri üzemelési tartomány 11°C WB-ig bővült ki11
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Beltéri hőmérséklet °Cwb
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Szabad hűtés  
Alacsonyabb energiafogyasztás

A szabad hűtési mód használatával energiát 
takaríthat meg, mivel a kültéri levegőt használja 
a hűvösebb hónapokban és az éjszakai 
időszakokban. Ezzel a kompresszor kihasználtsága 
csökkenthető, a berendezés élettartalma 
növelhető.

A Daikin Sky Air Seasonal Smart egyfázisú kültéri 
sorozata egy vezérlőjelet használ, amely intelligensen 
figyelembe veszi a következőket:
›› a beltéri beállított hőmérséklet
›› a tényleges beltéri hőmérséklet
›› a kültéri hőmérséklet 

Daikin megoldások áttekintése

A technológiai hűtésre használt klímarendszerek 
üzemeltetési költsége többszöröse egy komfort 
rendszerhez képest, mivel folyamatosan üzemelnie 
kell. A Daikin Sky Air hűtési rendszerek piacvezető 
megoldást kínálnak az energiahatékonyság növelésére, 
mely az üzemeltetési költségek csökkentését jelenti.

Bizonyos éghajlati övezetek kedvező feltételekkel 
rendelkeznek a szabad hűtés kihasználására. 

Tipikus szerverszoba telepítés szabad hűtés alkalmazással

Main PCB Outdoor Unit

Signal:
0V or 230V

KRP58M51X6A

X77A

X800M

X28A

Main PCB Outdoor Unit

Signal:
0V or 230V

KRP58M51X6A

X77A

X800M

X28A

BECSÜLT ÉVES MEGTAKARÍTÁS (EURO)
LÉGÁRAMLÁS 

(M3/H)
Egyesült Királyság

London
Németország 

Berlin
Lengyelország 

Varsó
Ausztria

Bécs
Cseh Köztársaság

Prága
500 212 275 158 142 185

1.000 376 458 267 256 318
1.500 436 516 307 313 370
2.000 464 550 325 342 392

Becsült éves megtakarítási lehetőségek egy átlagos IT terem folyamatos működése esetén
Felturbózott teljesítményű beltéri egység: FHQ100C, kültéri egység: RZQG-L7V1

›› Hűtési terhelés: 6,8 kW
›› Beállított érték: 20°C

A szabad hűtés opció pozitív hatása az energiahatékonyságra

›› Relatív páratartalom beltéren: 30%
›› Szabad hűtés, ha ∆T

a
 > 5°C

A megtakarítás jelentős mértékben függ az éghajlattól,  (∆T
a
), a légáramlástól és az elektromos áram helyi árától

∆T
a
 = A különbség a beltéri és kültéri hőmérséklet között

A szabad hűtést ellátó ventilátor egység számára a vezérlő 
jelet a SB.KRP58M51 kiegészítő panel biztosítja, melyet a kültéri 
egység vezérléséhez kell csatlakoztatni. Ezen megoldás csakis 
a RZQG 1 fázisú kültéri egységek esetébe alkalmazható.

A Daikin a 2-53-02 beállítást javasolja a kültéri egyég 
felprogramozásakor. Fontos a 26-7-02 beállítás alkalmazása a 
szabad hűtés opció alkalmazása esetén. Ez garantálja, hogy a 
szabad hűtés indítása magasabb prioritással rendelkezzen a 
kültéri egység indításához képest.

kültéri egység

szerver szerver szerver

oldalfali egység a Daikin opcionális PCB SB.KRP58M51 egységből érkező vezérlőjel

helyi, harmadik fél által biztosított, szabad hűtőegység *

* A szabad hűtést biztosító egységet a klíma beltérivel ellentétesen javasolt telepíteni, oly módon, hogy ne valósuljon 

meg a hideg levegő újrakeringetése, amelyet a szabad hűtő egység fúj be
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Rugalmas vezérlés

Daikin megoldások áttekintése

Az IT- szerver- vagy egyéb adattároló berendezések rugalmas és megbízható működéséhez monitorozható és megfelelő teljesítményű 
technológiai hűtési rendszerre van szükség. A szerver hűtést felügyelő személyzetnek előnyös a könnyen kezelhető vezérlő felület. 
A Daikin Sky Air vezérlő rendszerei az IT hűtés során felmerülő igényekre sokoldalú megoldást nyújtanak.

BRC1E53*

P1P2 LINE

RZQG* + FAQ*C9 RZQG* + FAQ*C9

Standard, integrált üzemóra szerinti váltás és készenléti vezérlés

Standard vezérlési megoldás a legtöbb 
berendezéshez

1.	 Bőséges választék a kritikus IT 
alkalmazások számára 

2.	 Megnövelt élettartamú rendszer a működő 
egységek üzemóra szerinti rotálásával

3.	 Tartalék működés: Ha az egyik egység leáll, 
a másik egység automatikusan elindul

›› Készenléti rotálás: Egy bizonyos idő elteltével*, a 
működő egység készenléti módba lép, és a készenléti 
egység veszi át az üzemelést 
* A forgatási intervallum beállításakor a 
következő lehetőségek közül választhat:  
6 ó, 12 ó, 24 ó, 72 ó, 96 óra, heti rendszeresség

›› Lehetőség van a Távirányító lezárására/feloldására 
vagy az üzemmód választó gomb lezárására

›› Lehetőség van a beállítható érték 
tartományának szabályozására

Integrált készenlét/Készenléti vezérlés

Készenléti forgatás kompatibilitása Modellnév Elérhetőség

Vezetékes szabályozó BRC1E53* 2016. február

Légcsatornázható beltéri FBQ-D* Elérhető

Oldalfali beltéri FAQ-C9* 2016. május

Mennyezet alatti burkolatos beltéri FHQ-CB* 2016. május

1. RENDSZER  FBQ140D MŰKÖDÉS ALATT 
2. RENDSZER  FBQ140D KÉSZENLÉT

1. RENDSZER  FBQ140D KÉSZENLÉT 
2. RENDSZER  FBQ140D MŰKÖDÉS ALATT

BRC1E53*  
Önmagában tudja az 

üzemóra szerinti váltó-  
és tartalékberendezés 

kezelést

BRC1E53

RZQG100L9V1B

RZQG100L9V1B

Alkalmazási példa

›› A standard a BRC1E53*-be integrálva  
[1 BRC1E53* maximum 16 rendszert tartalmazó csoportok esetén]

›› 1 egység készenlétben maximum 
16 tagú csoportok esetén
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›› A beltéri hőmérséklet automatikus vezérlése

›› Garantált hűtési üzemmód

›› Tartalék működés:
›› Ha az egyik egység leáll, a másik egység 

automatikusan elindul
›› Amikor a hőmérséklet túllépi a megadott 

értéket, a készenléti egység bekapcsol

›› Készenléti forgatás: Egy bizonyos idő 
elteltével*, a működő egység készenléti üzemmódba 
lép, és a készenléti egység veszi át az üzemelést

Tartalék működés:
Az egyik egység leállása a biztonsági 
eljárás aktiválását idézi elő, ahol 
a készenléti tartalék egység 
automatikusan bekapcsol és a 
rendszer hibaüzenetet küld.

Célzott készenlét/Készenléti vezérlés
›› RTD-10 [1 átjáró 1 beltéri egységhez (csoport)]
›› Akár 8 RTD-10 egység kombinálható 
az RS485 hálózaton

›› 1 vagy 2 készenléti egység csoportonként

Példa: 2 üzemelő egység, 2 készenléti egység

készenléti 
tartalék 
egység

készenléti 
tartalék 
egység

készenléti 
tartalék 
egység

a készenléti 
tartalék egység 

átveszi a feladatot

Lehetőség a több beltéri csoport létrehozására

Modbus kommunikáció, RTD-10 opció

RTD-10

BRC1E52A/BBRC1E52A/B

Vezetékelési séma

RS485 LINE P1P2 LINE

RZQG71L9V1 + FAQ100C9 RZQG71L9V1 + FAQ100C9

Fejlett vezérlés

Maximális megbízhatóság és rugalmasság a folyamatos 
működés érdekében

›› A forgatási intervallum a következő értékek közül 
választható ki: 1 nap, 1 hét, 2 hét vagy 4 hét

›› Távoli riasztó jelzés
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1. Helytelen méretezés 
	
›› túlméretezett hűtési teljesítmény
›› hozzávetőleges hőterhelés számítás 

 

Ezzel megelőzhető a kültéri rendszer átlépése thermo-
ki üzemmódba, amíg a rendszer még mindig elindulási 
üzemmódban van. Ez a beállítás korlátozza a klíma 
gyakori ki-be kapcsolását. A kompresszor frekvenciájának 
csökkentésével (és ennek megfelelően a teljesítmény 
csökkentésével) a rendszer modulálja és elkerüli a korai 
thermo-ki 16(26)-7-02 (beállítást). 
 

Alapértelmezett beállítások a megnövelt működési megbízhatósághoz

Telepítési irányelvek

Helyszíni beállítások  
a technológiai hűtés speciális igényeihez igazítva

Folyamatos hűtés
Leállások elkerülése a speciális rendszerbeállításokkal:

Alacsony páratartalmú környezetben a beltéri egység 
lefagyása kevésbé valószínű a szerver specifikus 
beállítások alkalmazásával. A 16(26)-2-03 beállítás 
lehetővé teszi, hogy fokozza a beltéri teljesítményt 
és gyors újra indítást végezzen lefagyás esetén. 

A beállítások áttekintése

H
el

yi
 b

eá
llí

tá
so

k

Funkció Leírás Beállítás Hol Megjegyzés

Infrastruktúra hűtési 
beállítás (EDP)

Alacsony páratartalmú 
létesítmény

16(26)-2-03 Beltéri egység - Távirányító Folyamatos hűtési üzemelés az alacsony páratartalmú 
létesítményekben

EDP beállítások + Az egység 
kikapcsolásának elkerülése

Lassú indítás + Megnövelt 
hiszterézis

16(26)-7-02 Beltéri egység - Távirányító Csak egyfázisú kültéri egységek esetén

Légáramlás 
maximalizálása

Légáramlás beállítása magas 
fokozatra + a mennyezet 

szennyeződésének megelőzése
13(23)-0-03 Beltéri egység - Távirányító Minden beltéri egység kivéve FAQ

Szabad hűtés Az optimális egységindítás 
beállítása ingyenes hűtési módban

2-53-02 Kültéri egység - PCB beállítások Csak egyfázisú RZQG kültéri egységek esetén
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Funkció Opció Megjegyzés

Tartalék működés, Készenléti forgatás, További egységgel a teljesítmény elosztásához, 
Látható riasztási jelzés, I/O BMS kapcsolat - Erőltetett Be/Ki működés + Riasztás figyelése

RTD-10 Felsőkategóriás megoldás akár 8 beltéri egységgel 
(beltéri egységenként 1 db) 

Tartalék működés, Készenléti forgatás,  I/O BMS kapcsolat - Erőltetett Be/Ki működés, 
Szekvenciális indításvezérlés, Minimálisan garantált egység az üzemeléshez

DTA113B51 Alapmegoldás akár 4 beltéri egységgel  
(1 db. a 4 beltéri egységből álló csoportonként) 

Szabad hűtés SB.KRP58M51 Csak egyfázisú egységek esetén (ide értve a szerelőlemezt a 
KRP* egyfázisú kültéri modelleire való felszereléshez)

A fent említett + mini-BMS kapcsolat és energiakezelés DCM601A51 iTM megoldás

A Daikin javasolja a 16(26)-2-03 
használatát a technológiai hűtést 
ellátó berendezéseknél

A BE/KI megkülönböztetés megakadályozza, hogy a rendszer 
gyors, folyamatos váltásokat végezzen. A 16-7-02 beállítás 
használatával aktiválja a nagyobb thermo be/ki hiszterézist a 
folyamatos működés fokozásához. 
 
16 (26)-7-01: ALAPÉRTELMEZETT (Kényelmi hűtés) 
16 (26)-7-02: megnövelt lassú indítás + fokozott hiszterézis 
Ezt a beállítást mindig kombinálni kell a 16(26)-2-03 EDP 
beállításssal.

2. Helytelen telepítés / alkalmazás 

›› korlátozott légkeringetés
›› a hideg levegő nem jut el a megfelelő zónába

A komfort berendezések technológiai hűtésre alkalmazása esetén előfordulhatnak gyakori 
kompresszor ki-be kapcsolási ciklusok, melyek jellemző okai lehetnek:

A kompresszor és termosztát vezérlés optimalizálása a technológiai hűtési körülményeknek megfelelően

Az új beállítás a Seasonal Smart* L9 egyfázisú 
sorozatban érhető el, amely lehetővé teszi a kültéri rendszer fokozatos elindulását.  
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Alkalmazási irányelvek

Gyakorlati tanácsok a 
tervezéshez, telepítéshez 
Praktikák a beltéri egységek elhelyezéséhez
Állmennyezet / állpadló nélküli helyiség hűtési rendszere

Oldalfali egységekkel Mennyezet alatti burkolatos egységekkel

Álmennyezeti, légcsatornázható egységekkel

SZERVER SZERVER SZERVERSZERVER SZERVER SZERVER

SZERVER SZERVER

ÁLMENNYEZETI, 
LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG Ahol szükséges, használjon 

álmennyezeti légcsatornázható 
egységet a hideg levegő elosztásához

Mindenképpen figyelembe kell venni: a hideg/meleg zónák kialakítását, az IT hardwer eszközök elhelyezkedését

Meleg/ hideg folyosó kialakítása

Állmennyezettel / állpadlóval rendelkező helyiségek hűtési rendszere
Átszellőző rack állványok

Állpadló/ állfal használható az irányított hideg levegő befúváshoz légcsatornázható beltéri egységekkel

SZERVER SZERVER

ÁLMENNYEZETI, 
LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG

Az álmennyezeti légcsatornázható 
funkció követelmény

SZERVER SZERVER

ÁLMENNYEZETI, 
LÉGCSATORNÁZHATÓ EGYSÉG

MENNYEZET ALATT 
BURKOLATOS EGYSÉGOLDALFALI EGYSÉG

OLDALFALI 
EGYSÉG

MENNYEZET ALATT 
BURKOLATOS EGYSÉG

MENNYEZET ALATT 
BURKOLATOS EGYSÉG

Az álmennyezeti 
légcsatornázható 

funkció követelmény
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Hatékonysági adatok FAQ + RZQG 100C + 71L9V1 71C + 71C + 
100L9V1

71C + 71C + 
125L9V1 100C + 71L8Y1 71C + 71C + 

100L8Y1
71C + 71C + 

125L8Y1
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,061 0,051 0,061 0,051

Fűtés Névl. kW 0,061 0,068 0,061 0,068
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 előírásai 
szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ B A++ B
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 6,51 5,10 6,51 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 366 652 824 366 652 824

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A A+ A
P tervezett kW 6,33 11,30 12,71 6,33 11,30 12,71
SCOP 4,02 3,80 4,02 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 2.205 4.164 4.683 2.205 4.164 4.683

Beltéri egység FAQ 71C 100C
Burkolat Szín Hófehér
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Súly Egység kg 13 17
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 18/16/14 26/23/19

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 18/16/14 26/23/19
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés dBA 61 65
Fűtés dBA 61 65

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 45/42/40 49/45/41
Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 45/42/40 49/45/41

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7EB518
Vezetékes szabályozó BRC1D52 / BRC1E52A/B

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 69 95 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 64 66 67
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 48 50 51

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési tartomány Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg/TCO₂eq R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5 R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52

Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 20 25

 Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz

FAQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1

Oldalfali egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli helyiségekbe

A Seasonal Smart kültéri egységgel kombinálva a kategória legjobb 
minőségű, hatékonyságú és teljesítményű rendszerét biztosítja. 

ʯʯ Megfelelő légkeringetés a technológiai hűtési termekbe 
(a légelszívás a felső mennyezet közeli zónából, 
ahol a meleg levegő általában lenni szokott)

ʯʯ Széles levegőbefúvás az optimális lefedettségért
ʯʯ Nem foglal el padlófelületet
ʯʯ A távirányítóval beállítható, 5 különböző kifúvás szögnek 
köszönhetően egyenletes levegőeloszlási lehetőség

ʯʯ egyszerű karbantartás

BRC1E52A-B, BRC7EB518

FAQ100C

RZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1
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FHQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1

Mennyezet alatti burkolatos 
egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli, széles 
helyiségekbe

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció 
a kategória legjobb minőségű, hatékonyságú és 
legmagasabb teljesítményű rendszerét biztosítja 

ʯʯ Tökéletes levegőelosztás széles helyiségekbe a Coanda-
hatás miatt: akár 100° befúvási szög

ʯʯ Az akár 3,8 m belmagasságú szobák is könnyedén 
lehűthetők teljesítményveszteség nélkül

ʯʯ Nem foglal el padlófelületet
ʯʯ Könnyen telepíthető sarkokba és szűk helyekre is, mivel a karbantartáshoz 

csak 30 mm-es hely szükséges az egység oldalánál
ʯʯ A stílusos egység bármelyik szobabelsőhöz illik
ʯʯ A DIII csatlakozáshoz nincs szükség adapterre; csatlakoztassa 

ez egységet az épületfelügyeleti rendszerhez

BRC1E52A-B, BRC7GA53

FHQ60-71C

RZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1

Hatékonysági adatok FHQ + RZQG
100C + 
71L9V1

140C + 
100L9V1

140C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

100C + 
71L8Y1

140C + 
100L8Y1

140C + 
125L8Y1

140C + 
140L8Y1

50C + 50C 
+ 71L9V1

35C + 35C 
+ 35C + 
71L9V1

50C + 50C 
+ 50C + 
100L9V1

35C + 35C + 
35C + 35C + 

100L9V1
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ A+ - A++ A+ B
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50
SEER 6,95 6,11 6,01 - 6,95 6,11 6,01 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 343 545 699 - 343 545 699 467 652

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A++ A+ - A+ A++ A+ A
P tervezett kW 7,60 11,30 14,13 - 7,60 11,30 14,13 6,00 11,30
SCOP 4,32 4,61 4,23 - 4,32 4,61 4,23 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 2.463 3.432 4.677 - 2.463 3.432 4.677 2.211 4.164

Névleges 
hatékonyság

EER - 3,31 - 3,31 -
COP - 3,63 - 3,63 -
Éves energiafogyasztás kWó - 2.025 - 2.025 -
Energiaosztály Hűtés / Fűtés -/-

Hatékonysági adatok FHQ + RZQG
50C + 50C 
+ 71L9V1

35C + 35C 
+ 35C + 
71L9V1

50C + 50C 
+ 50C + 
100L9V1

35C + 35C + 
35C + 35C + 

100L9V1
71C + 71C 
+ 100L9V1

35C + 35C + 
35C + 35C + 

125L9V1

50C + 50C 
+ 50C + 
125L9V1

71C + 71C 
+ 125L9V1

35C + 35C 
+ 35C + 
71L8Y1

71C + 71C 
+ 100L8Y1

50C + 50C 
+ 71L9V1

71C + 71C 
+ 100L9V1

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály B
P tervezett kW 12,00 6,80 9,50 12,00 9,50 12,00
SEER 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 824 467 652 824 652 824

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A
P tervezett kW 12,71 6,00 11,30 12,71 11,30 12,71
SCOP 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 4.683 2.211 4.164 4.683 4.164 4.683

Beltéri egység FHQ 35C 50C 71C 100C 140C
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Súly Egység kg 24 25 32 38
Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 14/11,5/10 15/12/10 20,5/17/14 28/24/20 34/29/24

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 14/11,5/10 15/12/10 20,5/17/14 28/24/20 34/29/24
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés dBA 53 54 55 60 64
Fűtés dBA 53 54 55 60 64

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 36/34/31 37/35/32 38/36/34 42/38/34 46/42/38
Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 36/34/31 37/35/32 38/36/34 42/38/34 46/42/38

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7G53
Vezetékes szabályozó BRC1D52 / BRC1E52A/B

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 77 99 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési 
tartomány

Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Töltet TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 25

 Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz
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FBQ-D

RZQG140L9V1/L(8)Y1 BRC1E52A-B,BRC4C65

Álmennyezeti egység közepes 
ESP értékkel

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció a kategória legjobb 
minőségű, hatékonyságú és magas teljesítményű rendszerét biztosítja.

ʯʯ Legnagyobb hatékonyság a piacon
ʯʯ A kompakt egység könnyedén felszerelhető a csupán 285 mm-es 
álmennyezetre, és csak az elszívó- és befúvórácsok láthatóak 

ʯʯ A hangkibocsátás szintje akár 29 dBA értéknél alacsonyabb
ʯʯ Az akár 150Pa közepes külső statikus nyomás 
lehetővé teszi a különböző hosszúságú, rugalmas 
légcsatorna-rendszerek használatát

ʯʯ A DIII csatlakozáshoz nincs szükség adapterre; csatlakoztassa 
ez egységet az épületfelügyeleti rendszerhez

ʯʯ Rugalmasan telepíthető, a légbeszívás iránya 
változtatható, a készülék mögül vagy alulról

ʯʯ A standard, beépített kondenzvíz szivattyú 
fokozza a a rugalmas elhelyezést

ʯʯ Nem foglal el padlófelületet

FBQ-D + RZQG-L9V1/L(8)Y1

Hatékonysági adatok FBQ + RZQG
100D + 
71L9V1

140D + 
100L9V1

140D + 
125L9V1

140D + 
140L9V1

100D + 
71L8Y1

140D + 
100L8Y1

140D + 
125L8Y1

140D + 
140L8Y1

50D + 50D + 
71L9V1

35D + 35D + 
35D + 71L9V1

35D + 35D + 35D + 
35D + 100L9V1

50D + 50D + 
50D + 100L9V1

Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 9,5 13,4 4,00 9,5 13,4 4,00 5,0 3,4 5,0
Fűtés Névl. kW 10,8 15,5 4,31 10,8 15,5 4,31 5,5 4,0 5,5

Szezonális 
hatékonyság 
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ A+ A++ - A++ A+ A++ - A
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50
SEER 6,16 5,87 6,11 - 6,16 5,87 6,11 - 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 386 566 687 - 386 566 687 - 466 652

Fűtés 
(mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A++ A+ - A+ A++ A+ - A
P tervezett kW 6,00 11,30 12,70 - 6,00 11,30 12,70 - 6,00 11,30
SCOP 4,31 4,78 4,28 - 4,31 4,78 4,28 - 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 1.949 3.310 4.154 - 1.949 3.310 4.154 - 2.210 4.163

Névleges 
hatékonyság

EER - 3,35 - 3,35 -
COP - 3,60 - 3,60 -
Éves energiafogyasztás kWó - 2.000 - 2.000 -
Energiaosztály Hűtés / Fűtés -/-

Hatékonysági adatok FBQ + RZQG
50D + 50D + 

71L9V1
35D + 35D + 35D 

+ 71L9V1
35D + 35D + 35D 
+ 35D + 100L9V1

50D + 50D + 50D 
+ 100L9V1

71D + 71D + 
100L9V1

35D + 35D + 35D 
+ 35D + 125L9V1

50D + 50D + 50D 
+ 125L9V1

71D + 71D + 
125L9V1

35D + 35D + 35D 
+ 71L8Y1

71D + 71D + 
100L8Y1

50D + 50D + 
71L9V1

71D + 71D + 
100L9V1

Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 5,0 3,4 5,0 6,8 3,4 5,0 6,8 3,4 6,8 5,0 6,8
Fűtés Névl. kW 5,5 4,0 5,5 7,5 4,0 5,5 7,5 4,0 7,5 5,5 7,5

Szezonális 
hatékonyság 
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A
P tervezett kW 12,00 6,80 9,50 12,00 9,50 12,00
SEER 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 824 466 652 824 652 824

Fűtés 
(mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A
P tervezett kW 12,71 6,00 11,30 12,71 11,30 12,71
SCOP 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 4.683 2.210 4.163 4.683 4.163 4.683

Beltéri egység FBQ 35D 50D 71D 100D 140D
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Súly Egység kg 28 35 46
Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 15/12,5/10,5 18/15/12,5 29/26/23 34/29/23,5

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 15/12,5/10,5 18/15/12,5 29/26/23 34/29/23,5
Ventilátor-Külső statikus nyomás Magas/Névl./Max. elérhető/Magas Pa 150/30/- 150/40/- 150/50/-
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 60 56 58 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 35/32/29 30/28/25 34/32/30 37/35/32

Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 37/34/29 31/28/25 36/33/30 38/35/32
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC4C65

Vezetékes szabályozó BRC1E52A/B / BRC1D528
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 77 99 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési tartomány Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Töltet TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 25

 Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz
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BRC1E52A/B        BRC7CB58RZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1

FUQ-C

Hatékonysági adatok FUQ + RZQG 100C + 71L9V1 71C + 71C + 
100L9V1

71C + 71C + 
125L9V1 100C + 71L8Y1 71C + 71C + 

100L8Y1
71C + 71C + 

125L8Y1
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 előírásai 
szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ B A++ B
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 6,50 5,10 6,50 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 367 652 824 367 652 824

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A A+ A
P tervezett kW 7,60 11,30 12,71 7,60 11,30 12,71
SCOP 4,20 3,80 4,20 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 2.534 4.164 4.683 2.534 4.164 4.683

Beltéri egység FUQ 71C 100C
Burkolat Szín Hófehér
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 198x950x950
Súly Egység kg 25 26
Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 23/19,5/16 31/25,5/20

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 23/19,5/16 31/25,5/20
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés dBA 59 64
Fűtés dBA 59 64

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 41/38/35 46/42/39
Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 41/38/35 46/42/39

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7C58
Vezetékes szabályozó BRC1D52

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 69 95 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 64 66 67
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 48 50 51

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési tartomány Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg/TCO₂eq R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5 R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52

Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 20 25

 Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz

4 irányú mennyezet alatti 
egység

Egyedülálló Daikin egység nagy belmagasságú 
helyiségekbe, ahol nincs álmennyezet, és a beltéri egységet 
központi helyre szükséges elhelyezni

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció a kategória legjobb 
minőségű, hatékonyságú és legmagasabb teljesítményű rendszerét biztosítja
 

ʯʯ Az akár 3,5 m belmagasságú szobák is könnyedén lehűthetők 
teljesítményveszteség nélkül

ʯʯ Új és régi épületekbe egyaránt telepíthető
ʯʯ Rugalmasságának köszönhetően bármilyen kialakítású helyiségbe 
beilleszthető az egység helyének módosítása nélkül. A vezetékes 
távirányítóval külön állítható mind a 4 befúvási irány 

ʯʯ Csökkentett áramfogyasztás a speciálisan kialakított 
hőcserélő, DC ventilátormotor és kondenzvíz szivattyú

ʯʯ A stílusos egység bármelyik szobabelsőhöz illik
ʯʯ 0 és 60° között állítható 5 különböző befúvási szög 
 

FUQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1

ʯʯ Az 500 mm-es emelést biztosító standard kondenz szivattyú 
fokozza a rugalmasságot és a telepítés sebességét

ʯʯ A DIII csatlakozáshoz nincs szükség adapterre; csatlakoztassa 
ez egységet az épületfelügyeleti rendszerhez
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BRC1E52A/BRZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1

FVQ-C

Hatékonysági adatok FVQ + RZQG 100C + 
71L9V1

140C + 
100L9V1

140C + 
125L9V1

140C + 
140L9V1

100C + 
71L8Y1

140C + 
100L8Y1

140C + 
125L8Y1

140C + 
140L8Y1

Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,238 0,276 4,17 0,238 0,276 4,17
Fűtés Névl. kW 0,238 0,276 4,30 0,238 0,276 4,30

Szezonális 
hatékonyság 
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ A+ - A++ A+ -
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,31 5,61 - 6,31 5,61 -
Éves energiafogyasztás kWó 378 593 749 - 378 593 749 -

Fűtés 
(mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A - A+ A -
P tervezett kW 6,33 11,30 - 6,33 11,30 -
SCOP 4,05 4,20 3,87 - 4,05 4,20 3,87 -
Éves energiafogyasztás kWó 2.189 3.767 4.088 - 2.189 3.767 4.088 -

Névleges 
hatékonyság

EER - 3,21 - 3,21
COP - 3,61 - 3,61
Éves energiafogyasztás kWó - 2.085 - 2.085
Energiaosztály Hűtés / Fűtés -/-

Beltéri egység FVQ 100C 140C
Burkolat Szín Hófehér
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1.850x600x350
Súly Egység kg 47
Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 28/25/22 30/28/26

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 28/25/22 30/28/26
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés dBA 62 65
Fűtés dBA 62 65

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 50/47/44 53/51/48
Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 50/47/44 53/51/48

Vezérlőrendszerek Vezetékes szabályozó BRC1D52 / BRC1E52A/B
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 77 99 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési 
tartomány

Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Töltet TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 25

 Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz

Padlón álló egység

Nagy belmagassú kereskedelmi egységekbe

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció a kategória 
legjobb minőségű, hatékonyságú és legmagasabb teljesítményű 
rendszerét biztosítja

ʯʯ Ideális megoldás keskeny kereskedelmi helyiségekbe
ʯʯ Könnyen beszerelhető új és régi épületekbe is
ʯʯ Rendkívül hatékony a magas mennyezetes szobákban
ʯʯ Csökkenti a hőmérsékletet az automatikus 
ventilátorsebesség kiválasztással vagy a szabadon 
választható 3-fokozatos ventilátorsebességgel

ʯʯ A választható vízszintes kifúvás jobban illik a szoba 
elrendezéséhez (a BRC1E52-n keresztül)

ʯʯ A speciálisan kialakított, egyenáramú ventilátormotornak 
köszönhetően csökken az áramfogyasztás

ʯʯ A DIII csatlakozáshoz nincs szükség adapterre; csatlakoztassa 
ez egységet az épületfelügyeleti rendszerhez

FVQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1

FDXS
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FDXS

BRC1E52A/B        BRC7F530W_SRZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1

FFQ-C

Hatékonysági adatok FFQ + RZQG
35C + 
35C + 
35C + 

71L9V1

50C + 
50C + 

71L9V1

35C + 
35C + 
35C + 
35C + 

100L9V1

50C + 
50C + 
50C + 

100L9V1

35C + 
35C + 
35C + 
35C + 

125L9V1

50C + 
50C + 
50C + 

125L9V1

50C + 
50C + 

71L8Y1

35C + 
35C + 
35C + 

71L8Y1

35C + 
35C + 
35C + 
35C + 

100L8Y1

50C + 
50C + 
50C + 

100L8Y1

35C + 
35C + 
35C + 
35C + 

125L8Y1

50C + 
50C + 
50C + 

125L8Y1
Szezonális 
hatékonyság 
(az EN14825 előírásai 
szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály B
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 467 652 824 467 652 824

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A
P tervezett kW 6,00 11,30 12,71 6,00 11,30 12,71
SCOP 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 2.211 4.164 4.683 2.211 4.164 4.683

Beltéri egység FFQ 35C 50C
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 260x575x575
Súly Egység kg 16 17,5
Dekorációs panel Modell BYFQ60CW/ BYFQ60CS/ BYFQ60B3W1

Szín Fehér (N9,5) / Fehér(N9,5) + Ezüst/ Fehér (RAL9010)
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Súly kg 2,8/ 2,8/ 2,7

Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 10/8,5/6,5 12/10/7,5

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 10/8,5/6,5 12/10/7,5
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 51 56
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 34/30,5/25 39/34/27

Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 34/30,5/25 39/34/27
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7EB530 (standard panel) / BRC7F530W (fehér panel) / BRC7F530S (szürke panel)

Vezetékes szabályozó BRC1D52 / BRC1E52A/B
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 69 95 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 64 66 67
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 48 50 51

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési tartomány Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg/TCO₂eq R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5 R-410A/2,9/6,1/2.087,5 R-410A/4,0/8,4/2.087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52

Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 20 25

 A méretek nem tartalmazzák a vezérlőszekrényt | Fluor-tartalmú, üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz

Teljesen sík, raszter méretű 
kazettás egység

Egyedülálló kialakítás, a 600 x 600 állmennyezetbe 
tökéletesen ileszthető

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció a kategória 
legjobb minőségű, hatékonyságú és legmagasabb teljesítményű 
rendszerét biztosítja

ʯʯ Teljesen belesimul a standard mennyezeti elemekbe
ʯʯ Az elragadó dizájn és kiemelkedő mérnöki szakértelem 
kombinációja elegáns, fehér vagy ezüst színű légráccsal

ʯʯ Kevesebb áramfogyasztás a speciálisan kialakított hőcserélő, 
DC ventilátormotor és kondenzvíz szivattyú használatával

ʯʯ A rendszerbe integrált friss levegő beszívás csökkenti a beszerelési 
költségeket, mivel nincs szükség további ventilátorra

ʯʯ Az 850mm-es emelést biztosító standard kondenz 
szivattyú fokozza a telepítési rugalmasságot

ʯʯ A DIII csatlakozáshoz nincs szükség adapterre; csatlakoztassa 
ez egységet az épületfelügyeleti rendszerhez

FFQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1
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BRC1E52A/B     BRC7FA532FRZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1

FCGHQ-F

Hatékonysági adatok FCQHG + RZQG 100F + 
71L9V1

140F + 
100L9V1

140F + 
125L9V1

140F + 
140L9V1

100F + 
71L8Y1

140F + 
100L8Y1

140F + 
125L8Y1

140F + 
140L8Y1

71F + 71F 
+ 100L9V1

71F + 71F 
+ 125L9V1

71F + 71F 
+ 100L8Y1

71F + 71F 
+ 125L8Y1

Szezonális 
hatékonyság 
(az EN14825 
előírásai 
szerint) 
 

Hűtés Energiaosztály A++ - A++ B
P tervezett kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 9,50 12,00 9,50 12,00
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 5,10
Éves energiafogyasztás kWó 340 475 636 - 340 475 636 652 824 652 824

Fűtés 
(mérsékelt 
klíma)

Energiaosztály A+ A++ - A+ A++ A
P tervezett kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 11,30 12,71 11,30 12,71
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 2.344 3.296 3.829 - 2.344 3.296 3.829 4.164 4.683 4.164 4.683

Névleges 
hatékonyság

EER - 3,35 - 3,35 -
COP - 4,12 - 4,12 -
Éves energiafogyasztás kWó - 2.000 - 2.000 -
Energiaosztály Hűtés / Fűtés -/-

Beltéri egység FCQHG 71F 100F 140F
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 288x840x840
Súly Egység kg 25 26
Dekorációs 
panel

Modell BYCQ140D7W1 - fehér panel szürke lamellákkal / BYCQ140D7W1W - teljesen fehér / BYCQ140D7GW1 - öntisztító panel
Szín Hófehér (RAL 9010) / Hófehér (RAL 9010) / Hófehér (RAL 9010)
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 50x950x950/50x950x950/130x950x950
Súly kg 5,4/5,4/10,3

Légszűrő Típus Gyantaháló penészellenállással
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/27,3/21,1

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/27,3/21,1
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés dBA 53 61
Fűtés dBA 53 61

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 36/33/29 44/39/33 45/41/37
Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 36/33/29 44/39/33 45/41/37

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7FA532F
Vezetékes szabályozó BRC1D52 / BRC1E52A/B

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 77 99 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési 
tartomány

Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Töltet TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 25

A BYCQ140D7W1W hőszigetelése fehér színű. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs panel beszerelése olyan környezetben, ahol nagy 
mennyiségű szennyeződésnek van kitéve. | BYCQ140D7W1 = standard hófehér panel szürke lamellákkal ; BYCQ140D7W1W = hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1 = hófehér panel automatikus tisztítással. | Fluor-tartalmú, 
üvegház hatást fokozó gázokat tartalmaz

Magas COP-S körbe kifúvós, 
kazettás egység

FCQHG-F + RZQG-L9V1/L(8)Y1

360° levegőbefúvás az optimális komfort és hatékonyság 
biztosításához

A Seasonal Smart kültéri egységgel való kombináció a kategória legjobb 
minőségű, hatékonyságú és legmagasabb teljesítményű rendszerét biztosítja

ʯʯ A magas COP-s kazettás egység magas hatékonyságot és jelentős 
mértékű megtakarítást biztosít az energiafogyasztás terén

ʯʯ A 360°-os levegőbefúvás egyenletes 
légáramlást és hőmérsékletet biztosít

ʯʯ A napi automatikus szűrőtisztítás magasabb hatékonyságot 
és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez. A 
por könnyedén eltávolítható porszívó készülék használatával 
anélkül, hogy fel kellene nyitni az egységet

ʯʯ Rugalmasságának köszönhetően bármilyen kialakítású helyiségbe 
beilleszthető az egység helyének módosítása nélkül. A befúvás 
minden irányban külön szabályozható, illetve zárható-nyitható
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Kültéri egység RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 140L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1 140LY1
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Súly Egység kg 77 99 80 101
Hangteljesítmény-szint Hűtés dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Fűtés Névl. dBA 50 52 53 50 52 53
Éjszakai csendes ü.mód 1. szint dBA 43 45 43 45

Működési tartomány Hűtés T körny. Min.~Max. °CDB -15~50
Fűtés T körny. Min.~Max. °CWB -20~15,5

Hűtőközeg Típus/Töltet/GWP kg R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5 R-410A / 2,9 / 2.087,5 R-410A / 4 / 2.087,5
Töltet TCO2Eq 6,1 8,4 6,1 8,4

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 50 75 50 75

Rendszer Megfelelő m 70 90 70 90
Teljesen feltöltött m 30

További hűtőközeg kg/m Lásd a beszerelési útmutatót
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e. Max. m 30,0

Belt.e.-Belt.e Max. m 0,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A - 16 25

Pár, Iker, Hármas és Dupla iker

Egyedülálló technológia a kereskedelmi létesítményekbe és 
a technológiai hűtéshez

ʯʯ Piacvezető hatékonyság:
-- a kompresszor jelentős energiamegtakarítást biztosít 
-- a vezérlő logika optimalizálja a hatékonyságot a 
leggyakrabban felmerülő működési feltételek és kiegészítő 
módok esetén (amikor az egység nem aktív) 

-- a hőcserélők optimalizálják a hűtőközeg áramlását a leggyakoribb 
működési feltételek esetén (hőmérséklet és terhelés)

ʯʯ Változó hűtőközeg hőmérséklet: a legjobb szezonális hatékonyság 
az év során és gyors reakciósebesség a szükséges hűtési 
teljesítmény biztosításához magas belső hőmérséklet esetén 

ʯʯ Az R-22 vagy R-407C rendszerek telepített csővezetékeinek 
felhasználása 

ʯʯ A PCB panel hűtése a hűtőközeggel történik, 
így a külső hőmérséklettől független

ʯʯ 75 m-es maximális csőhossz, 5 m-es minimális csőhossz

ʯʯ A Daikin kültéri egységek letisztultak, masszívak és 
könnyedén felszerelhetők a tetőre vagy a teraszra, 
illetve egy külső falra is telepíthetők

ʯʯ Kompatibilis a D-BACS-szel
ʯʯ Lehetséges integrálni a BMS-rendszerekbe

RZQG-L9V1/L(8)Y1

RZQG100-125-140L9V1/L(8)Y1
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Megbízható, hatékony és rugalmas technológiai 

hűtés az év minden napján, napi 24 órában a  

Daikin Sky Air rendszerekkel 

›› Asszimetrikus kombinációk hivatalos 

energiaosztály-besorolással

›› Különböző kialakítású beltéri egységek kiemelt 

hatékonysággal, szabad hűtés opció

›› Tökéletes kiválasztási lehetőség 2 lépésben

›› Rugalmas vezérlés garantált hűtési 

módokkal, tartalék működéssel és 

tartalékberendezés vezérléssel




